SBR

ROLLENKETTEN

30-50% weniger Kettenlangung durch
nahtlos gezogene Buchsen und Rollen.

ISO-Rollenketten werden iiblicherweise mit gewickelten
Kettenbuchsen gefertigt, ganz selten auch mit gewickelten
Kettenrollen. Im Vergleich zu modernen Hochleistungs-
Rollenketten weist diese veraltete Konstruktion jedoch
einige Nachteile auf, die durch zylindrische und nahtlos
gezogene Buchsen sowie Rollen aus nahtlos gezogenem
Prazisionsstahlrohr (SBR) behoben werden.

Was bedeutet SBR?
SBR ist die englische Abklrzung fur Solid Bush Roller und be-
deutet Buchsen und Rollen aus kaltgezogenem Rohr.

VORTEILE

Wir machen lhre Kettenanwendungen profitabler.

Langere Lebensdauer

Rollenketten mit nahtlos gezogenen Buchsen und Rollen
langen sich weniger als Rollenketten mit gewickelten Buch-
sen (auch Hilsen genannt), d.h. sie halten langer. Das wirkt
sich auch positiv auf die Lebensdauer der Kettenrader aus

Kosteneinsparung

Die SBR-Konstruktion erhoht die Dauerfestigkeit und Be-
triebssicherheit der FB Hochleistungs-Rollenketten, alles in
allem reduzieren SBR-Rollenketten die Gesamtbetriebskos-
ten und verlangern die Auswechselintervalle

Perfekte Erstschmierung

FB Hochleistungs-Rollenketten werden vollautomatisch
montiert, dynamisch vorgereckt und gleich anschlieRend
geschmiert. So wird garantiert, dass Ol in alle Ketten-
komponenten gut eindringen kann




Kettenlangung ——

NACHTEILE

DER GEWICKELTEN BUCHSEN UND ROLLEN

2 Punkt-Auflage

/ am Bolzen

- nach der Montage meist konisch = 2 Punkt-Auflage am Bolzen, reduzierte Gelenkflache am AulRen@ = erhohter Verschleily
- maglicher Olaustritt am WickelstoR = erhéhter Verschleil
- mogliche Deformation im Betrieb, wenn der Wickelsto in Zugrichtung montiert ist

VORTEILE

DER NAHTLOS GEZOGENEN BUCHSEN UND ROLLEN

Auflage auf
gesamter
Buchsenlange

+ vor und nach der Montage 100%ig zylindrisch = groiere Gelenkflache = langere Lebensdauer
+ kein Olaustritt moglich = langere Lebensdauer

+ hohere Dauerfestigkeit und Betriebssicherheit

+ geringere Gesamtbetriebskosten

LEBENSDAUERTEST

SBR-Rollenketten im Vergleich zu gewickelten Buchsen

ASA 40-1, 08A-T ASA 60-1, 12A-T

= gewickelte === Japanischer Standard = FB = gewickelte === Japanischer Standard m— B
Buchsen SBR SBR Buchsen SBR SBR
1.5% 1.5%
1.2% 1.2%
0.9% 0.9%
0.6% 0.6%
0.3% 0.3%
0.0% 0.0%
0 60 120 180 0 60 120 180
Stunden Stunden

Testparameter: v = 3 m/s, 500 U/min, 1 Antriebs- und 1 Umlenkkettenrad, beide z = 19 + Schmierung: Original-Hersteller
Erstschmierung, keine Nachschmierung wahrend des Tests
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Wir machen lhre Kettenanwendungen profitabler.
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